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ЗОНЫ ПОДГОТОВКИ К 
ОКРАСКЕ

PREPKLEEN 2х6x4
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Зоны подготовки к окраске PREPKLEEN 2х6x4 

Сдвоенный пост подготовки к окраске PREPKLEEN 2x6x4C 

устанавливается в пол, заглубляемый и требует бетонных и строительных работ, имеет 
экстракторную группу мощностью 9,2 кВт, с производительностью 22000 м2/ч, 
комплектуется верхним пленумом (2х6110х4000х400 мм), панелью управления,полезное 
рабочее пространство внутри 2 х 6,13 х  4,07 м, штроками, верхним двойным освещением по 
10 светильников и по 3 лампы в каждом, мощностью 1800 Вт. 

Двойной пост подготовки к окраске PrepKleen2x6x4C используется в мультибрендовых или 
фирменных дилерских СТО для подготовительных работ к окраске легковых автомобилей, 
легкого коммерческого транспорта, миниавтобусов целиком или деталями. Двойная зона 
подготовки существенно экономит пространство в кузовном цехе, деньги инвесторов и 
выводит на совсем другой уровень по производительности кузовного цеха. 

Особенности зоны подготовки: 

• Подвесной потолок с фильтрами тонкой очистки по всей площади потолка; габариты
потолка – 2 х 6,0 х 4,0 х 0,4 м.

• Освещение зоны подготовки:2 х 10 светильников; каждый светильник включает в себя
3 люминесцентные лампы мощностью 30 Вт каждая. (2 х 10 х 3 х 30 Вт  = 900 Вт)



Группа вытяжки, включает в себя: 

• Вытяжной вентилятор с электродвигателем 9,2 кВт

• Фильтры очистки воздуха

• Рециркуляционную заслонку

• Панель управления

Дополнительное оборудование: 

• Передняя шторка 1 шт.

• Боковая шторка 2 шт.

• Задняя шторка 1 шт.

Основание зоны подготовки к окраске выполнено на бетонном приямке площадь оребрения 
зоны подготовки к окраске - 2х3 полосы оцинкованных решеток. 

Опционально Вы можете заказать зону подготовки с подогревом воздуха Prisma. Стоимость 
уточняйте у Вашего менеджера. Используя пост подготовки с подогревом, вы можете 
осуществлять не только подготовительные работы, но осуществлять покраску некоторых 
деталей непосредственно в самой зоне. 

Технические характеристики 

Мощность 9,2 кВт 

Напряжение сети 220/380 В 

Тип двойная 

Освещение 1800 Вт 

Расход воздуха 22000 м3/ч 

Рядов решеток 2x3 

Установленная электрическая мощность 11 кВт 

Номинальная нагрузка на решетку (1 колесо) 470 кг 

Шумность 74 дБ 



Сдвоенный пост подготовки к окраске PREPKLEEN 2x6x4B 

устанавливается на пол и не требует бетонных и строительных работ, т.к. поставляется на 
металлическом основании грузоподъемностью 470 кг, имеет экстракторную группу 
мощностью 9,2 кВт, с производительностью 22000 м3/ч, комплектуется верхним пленумом 
(2х6110х4000х400 мм), панелью управления,полезное рабочее пространство внутри 2 х 6,13 
х  4,07 м,штроками, верхним двойным освещением по 10 светильников и по 3 лампы в 
каждом, мощностью 1800 Вт. 

Двойной пост подготовки к окраске PrepKleen2x6x4C используется в мультибрендовых или 
фирменных дилерских СТО для подготовительных работ к окраске легковых автомобилей, 
легкого коммерческого транспорта, миниавтобусов целиком или деталями. Двойная зона 
подготовки существенно экономит пространство в кузовном цехе, деньги инвесторов и 
выводит на совсем другой уровень по производительности кузовного цеха. Среди 
настоящих европейских производителей 

Особенности зоны подготовки: 

• Подвесной потолок с фильтрами тонкой очистки по всей площади потолка; габариты
потолка – 2 х 6,0 х 4,0 х 0,4 м.

• Освещение зоны подготовки:2 х 10 светильников; каждый светильник включает в себя
3 люминесцентные лампы мощностью 30 Вт каждая. (2 х 10 х 3 х 30 Вт  = 900 Вт)



Группа вытяжки, включает в себя: 

• Вытяжной вентилятор с электродвигателем 9,2 кВт

• Фильтры очистки воздуха

• Рециркуляционную заслонку

• Панель управления

Дополнительное оборудование: 

• Передняя шторка 1 шт.

• Боковая шторка 2 шт.

• Задняя шторка 1 шт.

Основание зоны подготовки к окраске выполнено на металлическом основании оребрения 
зоны подготовки к окраске - 2х5 полос оцинкованных решеток 

Опционально Вы можете заказать зону подготовки с подогревом воздухаPrisma. Стоимость 
уточняйте у Вашего менеджера. Используя пост подготовки с подогревом вы можете 
осуществлять не только подготовительные работы, но осуществлять покраску некоторых 
деталей непосредственно в самой зоне. 

Технические характеристики 

Мощность 9,2 кВт 

Напряжение сети 220/380 В 

Тип двойная 

Освещение 1800 Вт 

Расход воздуха 22000 м3/ч 

Рядов решеток 2x5 

Установленная электрическая мощность 11 кВт 

Номинальная нагрузка на решетку (1 колесо) 470 кг 

Шумность 74 дБ 
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